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Раздел 1. Перспективные показатели развития Камышевского сельского

поселения

            !!!Расположено Камышевское сельское поселение в северо-восточной части района, юго-восточнее административного центра Орловского района. Северная часть Камышевского сельского поселения проходит по границе Орловского района с Зимовниковским районом Ростовской области. С востока Камышевское сельское поселение граничит с Курганенским сельским поселением, с запада – с Пролетарским сельским поселением, а с юга – с Волочаевским сельским поселением Орловского района.

Рис. 1

Положение Камышевского сельского поселения

 в системе расселения Орловского района.
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Административный центр Камышевского сельского поселения – х.Камышевка. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Ростовской области – города Ростова-на-Дону – составляет около 318 км. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Орловского района – п.Орловский – составляет 68 км.

С административным центром района центр поселения соединён автомобильной дорогой местного значения ММ 61-247 подъезд от автомобильной дороги «п.Орловский - с.Киевка - с.Ремонтное» к х.Камышевка.

Численность населения Камышевского сельского поселения на 1.01.2012 год составила 1 665 человек – 4% от общей численности населения Орловского района и 0,04% от численности сельского населения Ростовской области. 

Рис. 2.

Распределение численность населения Орловского района

в разрезе муниципальных образований.
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Около половины населения Орловского района сосредоточено в центре поселения п.Орловский, остальные населенные пункты в большинстве своем представляют собой малые и средние населенные пункты с численностью населения не более 1000 человек. В результате, другая половина сельского населения района относительно равномерно распределена между оставшимися десяти муниципальными образованиями. По численности населения Камышевское сельское поселение находится на седьмом месте среди сельских поселений Орловского района, превосходя Майорское, Курганенское, Пролетарское и Волочаевское сельские поселения.

Площадь территории Камышевского сельского поселения составляет 303,45 км2. Данное муниципальное образование занимает 9,1% территории Орловского района и 0,3% територии Ростовской области

По плотности населения Камышевское сельское поселение занимает восьмое место в районе превосходя только Майорское, Курганенское и Волочаевское сельские поселения.

В состав Камышевского сельского поселения входят пять населенных пункта. По количеству населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, Камышевское сельское поселение вместе с Донским и Луганским сельскими поселениями занимает срединное четвертое место, уступая только Красноармейскому, Камено-Балковскому, Волочаевскому и Островянскому сельским поселениям. 

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. В Камышевском сельском поселении, как и во многих других муниципальных образованиях Орловского района, основными источниками доходов являются:

· заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой труд;

· выплаты и льготы из общественных фондов потребления, специальных фондов;

· доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата. Уровень зарплаты в Орловском районе заметно уступает среднему по Ростовской области показателю (8932,4 и 12539,0 рублей в месяц на одного работника в 2008 году). Однако, среди муниципальных образований области район занимает относительно высокое 11-е место. В Камышевском сельском поселении уровень среднемесячной начисленной заработной платы в 2009 году составил 9043,9 рублей, что на 14% меньше, чем по району, и в 1,5 раза меньше, чем по области, а в 2012 году заработная плата составила 10,6 тыс. руб. – табл. 1. 
Табл. 1

Динамика среднемесячной начисленной зарплаты одного человека, руб.

	
	годы

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2012
	2009г. в % к 2008г.

	Камышевское с.п.
	
	
	
	6085,4
	10600
	148,6

	Орловский р-н
	4069,7
	5348,0
	7071,9
	8932,4
	14200
	115,3

	Ростовская обл.
	5944,7
	7568,9
	9779,8
	12539,0
	-
	110,7


1.1. Демографический прогноз 
       Развития демографических процессов в Камышевском сельском поселении возможен при скорейшем развитии социально-экономической сферы сельского поселения и стабилизации миграционных процессов на уровне 0-3‰ в год (5 человек). В совокупности со стабилизацией показателей рождаемости это позволит сохранить и даже несколько приумножить имеющийся демографический потенциал территории в части роста удельного веса детей и подростков, а также численность лиц трудоспособного возраста. Его реализация должна сопровождаться быстрым преодолением кризисных явлений экономики и повышением уровня жизни, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения и созданию условий для привлечения внешних мигрантов. 
В результате в совокупности с активной политикой повышения рождаемости и поддержки молодых семей коэффициент рождаемости сможет возрасти до уровня в 12‰ в год с незначительными колебаниями в отдельные годы. Масштабы смертности в сельском поселении сохранятся так же, как и при инерционном сценарии развития, однако за счет роста числа детей, молодежи и трудоспособного населения (активно участвующих в миграционных процессах) общий коэффициент смертности (на 1000 населения) немного сократится и составит порядка 12-13‰ в год. Таким образом, при оптимистическом варианте развития достижение естественного прироста в Камышевском сельском поселении будет возможно лишь к концу прогнозного периода в результате реализации имеющегося демографического потенциала. 

В результате, в начале прогнозного периода рост численности населения будет полностью определен масштабами миграций. В демографических расчетах сальдо миграций при реализации оптимистического варианта развития было определено на уровне от нуля до 3‰ ежегодно. Это позволит в отдельные годы частично, а иногда и полностью компенсировать сложившуюся убыль в сельском поселении и обеспечить прирост населения на уровне 2-3 человек в год. Это позволит к 2020 году увеличить численность населения Камышевского сельского поселения до 1640 человек (на 0,5% к 2010 году), а к 2030 году – до 1673 человек (на 2,5% к 2010 году) – (рис. 3). Но в связи с тем, что социально-экономическое положение поселения заметно улучшилось, что можно проследить по заработанной плате  (почти на 50 % заработанная плата выше прожиточного минимума) численность в 2012 году уже составила по факту 1665 чел.

Рис. 3.

Прогноз численности населения Камышевского сельского поселения 
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По данному сценарию в течение всего расчетного срока численность населения может колебаться в зависимости от миграционной обстановки, однако общая тенденция динамики населения Камышевского сельского поселения все равно будет иметь направление в сторону роста.

Несмотря на низкую вероятность развития демографической составляющей по данному сценарию, он наиболее благоприятен для Камышевского сельского поселения, так как именно при нем возможно предотвращение ухудшения возрастной структуры в результате негативных тенденций последних лет. 

1.2. Прогноз промышленности 

        Согласно сведениям, представленным Департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу (письмо №ЮР-05-42/672) от 01.04.2011г., в границах Камышевского сельского поселения Орловского района полезные ископаемые представлены тремя месторождениями:

1. Зимовниковское, участок Гашунский (пресные подземные воды). Расположено в восточной части Камышевского сельского поселения, на границе Орловского, Зимовниковского и Ремонтненского районов.

2. Чернозубовское (глино-гипс). Расположено в 1,0 км к югу от хутора Чернозубов.

3. Новоселовское (суглинки). Расположено в 0,2 км к юго-западу от хутора Камышевка.

Однако запасы данных месторождений не разведаны, в результате, добыча их в настоящее время не ведется. 

Тем не менее, на территории сельского поселения в х. Камышевка имеется один индивидуальный предприниматель – ИП Собкалов С.И., специализирующийся на изготовлении продукции из бетона для применения ее в строительстве. Однако конкретных статистических данных о развитии производства неметаллических минеральных продуктов на территории Камышевского сельского поселения нет.

Располагая мощной сырьевой базой в числе крупномасштабного производства сельскохозяйственной продукции, на территории сельского поселения есть все необходимые предпосылки для успешного развития обрабатывающего сектора экономики. Однако данный сектор экономики в Камышевском сельском поселении в настоящее время не получил должного развития и представлен всего одним направлением – производством пищевых продуктов, единственным представителем которого является СПК «Новоселовский».

В последние годы обрабатывающие производства в Камышевском сельском поселении характеризовались небольшим спадом в объемах производства. Так, если в 2008 году на территории поселения было произведено промышленной продукции на 1,9 млн. рублей, то в 2009 году на 12% меньше – всего 1,7 млн. рублей. Однако данная негативная тенденция характерна не только для Камышевского сельского поселения, но и для Орловского района в целом, где за анализируемый период объем производства обрабатывающих производств сократился в 1,5 раза. В результате того, что темпы убыли по району в целом были намного больше поселенческого, удельный вес Камышевского сельского поселения в совокупном районном обрабатывающем секторе экономики вырос с 0,3% до 0,4%.

На душу населения в Камышевском сельском поселении в настоящее время производится мизерное количество промышленной продукции в стоимостном выражении – всего на сумму 1 тыс. рублей против 10,8 тыс. рублей по району в целом.

Основной причиной слаборазвитости промышленного сектора экономики в Камышевском сельском поселении является отсутствие наукоемких производств, а также слабая техническая оснащенность материальной базы.

Земля является основным природным ресурсом территории Камышевского сельского поселения и всего Орловского района в целом, поэтому сельское хозяйство является важнейшей, базовой отраслью экономики муниципального образования. Благоприятные климатические условия и наличие значительных площадей земли сельскохозяйственного назначения позволяют развивать здесь молочное и мясное животноводства, производство зернобобовых культур, картофеля, овощей и подсолнечника. Основу сельскохозяйственного производства Орловского района составляют зерновые культуры, крупный рогатый скот мясо-молочного направления и овцеводство. По производству продукции именно этих отраслей сельского хозяйства район выделяется в соответствующем общеобластном разделении труда.

Земельный фонд Камышевского сельского поселения составляет 30 345 га (9,1% земельного фонда Орловского сельского поселения). По данным паспорта муниципального образования на 01.01.2011 год сельскохозяйственные угодья в его составе занимают 93,8% территории (28 471 га). 

Основу сельскохозяйственных угодий Камышевского сельского поселения представляет наиболее ценная их составляющая – пашня, на долю которой приходится около 60,4% всей земельной площади сельского поселения и 64,4% сельхозугодий. Достаточно высокий удельный вес – 35,6% - занимают и естественные кормовые угодья, представленные исключительно пастбищами. Многолетних насаждений на территории поселения нет (рис. 4).

Табл. 2
Структура сельскохозяйственных угодий в разрезе сельскохозяйственных производителей Камышевского сельского поселения, 2010г.

	
	Количество, ед.
	Площадь с/х угодий, га
	в т.ч. пашня, га

	Сельскохозяйственные предприятия, всего, 

в т.ч.
	2
	15068
	9995

	СПК Новоселовский

	1
	13717
	8644

	СПК Партнер-Агро
	1
	1351
	1351

	Крестьянские (фермерские) хозяйства
	12
	12593
	8143

	Личные подсобные хозяйства
	545
	47
	40


1.3. Прогноз развития застройки муниципального образования 

Особенность развития территорий населенных пунктов Камышевского сельского поселения обусловливает необходимость формирования градостроительной политики в отношении развития селитебных территорий в населенных пунктах муниципального образования.

Эта политика должна исходить из следующих предпосылок:

1. Необходимости улучшения качества жизни населения за счет увеличения жилищной обеспеченности, благоустройства жилого фонда, улучшения качества среды проживания.

2. Необходимости создания условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жилой застройки.

Проектом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

· Проведение полной инвентаризации существующего жилого фонда независимо от формы собственности, создание базы данных о жилом фонде, включающей сведения о его площади, состоянии, владельце и т.д.

· Определение жилых домов, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов.

· Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция ветхого жилого фонда, снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома, реконструкция инженерных сетей и улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

· Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов населённых пунктов.

· Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон.

· Выявление приоритетов реконструкции сельских территорий под жилищное строительство, планомерное планировочное сопровождение реконструктивных мероприятий.

· Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий производственных, коммунальных и прочих объектов.

Для определения размеров строительства нового жилого фонда и потребностей в территориях для нового жилищного строительства и реконструкции проектом использованы целевые показатели, установленные в следующих документах:

· схеме территориального планирования Ростовской области (СТП РО);

· нормативах градостроительного проектирования Ростовской области.

Схемой территориального планирования Ростовской области предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом по следующим направлениям: строительство социального жилья за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, реконструкция государственного, муниципального и частного жилищных фондов, выведение ветхих и аварийных помещений из жилого фонда.

В качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности схемой территориального планирования Ростовской области принято достижение к 2015 году показателя 25 м2/человека.

Генеральным планом Камышевского сельского поселения с учётом документов территориального планирования регионального и муниципального уровня, федеральных целевых программ, а также существующего показателя жилищной обеспеченности определены следующие прогнозные показатели обеспеченности населения жильём при стабилизационном сценарии развития:

· 25,0 м2 на человека к 2020г.;

· 30,0 м2 на человека к 2030г.

Таким образом, при условии реализации стабилизационного сценария развития муниципального образования, в поселении должны быть достигнуты следующие показатели объёмов жилого фонда:

· 39,5 тыс.м2 к 2020 году;

· 46,6 тыс.м2 к 2030 году.

Для достижения указанных показателей существует необходимость в строительстве около 3,3 тыс.м² жилья до 2020 года, и ещё около 7,1 тыс.м² до 2030 года. В целом за 20-летний период – около 10,4 тыс.м² жилья (около 0,5 тыс. м² в год). Учитывая, что объёмы жилищного строительства в последние 15 лет в среднем составляли 82м² в год, достижение целевых показателей потребует значительных усилий.

В настоящее время в Орловском районе действует «Муниципальная программа по стимулированию развития жилищного строительства Орловского района на 2011 – 2015 годы» (утверждена Постановлением Администрации Орловского района №626 от 29.09.2010 года). Программа предполагает подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовку планировочной документации для территорий жилищного строительства. Предусмотрено строительство не менее 19,3 тыс.м² жилья до 2015 года в Орловском районе. Это позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность жителей района на 0,3 м² на человека. Приоритет отдаётся индивидуальному жилищному строительству.

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; распределение жилья по территории; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Несмотря на то, что центр муниципального образования – хутор Камышевка – характеризуется наиболее высокими значениями показателя жилищной обеспеченности, основной объём нового жилищного строительства предлагается разместить именно в административном центре поселения.

Так как в границах хутора практически отсутствуют территориальные резервы для размещения новых жилых территорий, проектом предлагается развитие территории населённого пункта в южном направлении за счёт земель сельскохозяйственного назначения. Ранее в населённом пункте развитие планировалось именно в этом направлении – за пределами существующих границ имеются жилые дома.

Рис. 5

Перспективные для развития жилищного строительства территории в хуторе Камышевка.
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Развитие жилой застройки в южном направлении позволит планировочными средствами связать разобщенные селитебные территории. Описываемая площадка имеет оптимальные условия доступности к имеющимся коммуникациям, её освоение позволит сохранить компактность населённого пункта.

На площадке возможно разместить до 9 тыс.м² жилого фонда, что составляет более 85% от требуемого на перспективу.

Рис. 6

Размещение перспективной жилой застройки в хуторе Камышевка.
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Остальной объём жилищного строительства (1,4 тыс. м²) может быть осуществлен в других населённых пунктах муниципального образования в пределах предлагаемых проектом жилых зон. Это позволит увеличить жилищную обеспеченность в данных населённых пункт.

Рис.7 

Распределение объёмов жилищного строительства по населённым пунктам

муниципального образования.
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Однако целесообразность подобного строительства будет связана с развитием экономической ситуации в муниципальном образовании и перспективами каждого отдельно взятого населённого пункта.

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Удельное водопотребление 

При расчёте потребности воды на расчетный срок для Камышевского сельского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

	Qсут. m=
	Σ q N
	, м³/сут.

	
	1000
	


где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2015 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2013 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2015 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

                                                                  1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения, возможно, дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.
Табл. 6
Расходы воды на 2013 год.

	№ п.п.
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1
	Максимальный суточный расход воды в м³/сутки

	1.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	т. чел.
	1665
	180
	329

	2.
	Полив улиц, площадей и зеленых насаждений

	т. чел.
	1665
	50
	91,6

	3.
	Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода)
	м³/сут.
	15%
	-
	49,3

	4.
	Нужды сельского хозяйства
	м³/сут.
	10%
	-
	32,9

	5.
	Пожаротушения 
	м³/сут.
	1
	-
	108

	6.
	Неучтенные расходы
	м³/сут.
	10%
	-
	32,9

	
	Итого:
	
	
	-
	643,7


Максимальный суточный расход на 2013 год составит 643,7 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Табл. 7
Расходы воды за расчетный срок 2015 г.

	№ п.п.
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1
	Максимальный суточный расход воды в м³/сутки

	1.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	т. чел.
	1,624
	210
	341

	2.
	Полив улиц, площадей и зеленых насаждений

	т. чел.
	1,624
	50
	81,2

	3.
	Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода)
	м³/сут.
	15%
	-
	51,15

	4.
	Нужды сельского хозяйства
	м³/сут.
	10%
	-
	34,1

	5.
	Пожаротушения 
	м³/сут.
	1
	-
	108

	6.
	Неучтенные расходы
	м³/сут.
	10%
	-
	34,1

	
	Итого:
	
	
	
	649,55


       Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 649,55 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период, и для полива зеленых насаждений, возможно, использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации, или воду из водоемов, поэтому максимальный суточный расход, возможно, принять в размере 599,55 м³/сутки.
Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. Существующее состояние 

На сегодняшний день централизованная система водоснабжения в Камышевском сельском поселении имеется в х.Камышевка, х.Таловый, х.Тарасов, х.Чернозубов. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х.Камышевка используется поверхностный водозабор, расположенный в Камышевском сельском поселении примерно в 6 км на северо-восток от х.Камышевка в районе балки Терновая. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х.Таловый, х.Тарасов, х.Чернозубов используется подземные источники: шахтные колодец и две артезианские скважины. Вода из отдельно стоящего шахтного колодца и артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть населенных пунктов.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Камышевском сельском поселении – ГУРО «УЭГВ». Фактическое водопотребление Камышевского сельского поселения составляет 360 м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Камышевского сельского поселения составляет 13,8 км, ниже в таблице указаны технические характеристики водопроводных сетей с указанием уровня физического износа, материала трубопроводов и протяженности в разрезе населенных пунктов Камышевского сельского поселения.

Табл.8
Протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах

Камышевского сельского поселения.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта, улицы
	Протяженность (км)
	Диаметр трубы
	Материал
	Процент

износа

	1
	х. Камышевка
	9,2
	
	
	

	1.1
	ул. Мира
	1.95
	100
	полиэтилен
	

	1.2
	ул. Школьная
	1,95
	100
	чугун
	90

	1.3
	ул. А.Муравина

ул. А.Муравина

ул. А.Муравина
	0,5 

0.5

0.7
	200 

100

100
	асбест

чугун

асбест
	90

90

90

	1.4
	ул. Лесная
	0,82
	100
	асбест
	90

	1.5
	ул. Молодежная

ул. Мололежная
	0,08 

0,3
	150

100
	сталь полиэтилен
	90 

90

	1.6
	пер.

Социалистический
	0,45
	100
	асбест
	90

	1.7
	пер.Советский
	0,48
	100
	асбест
	90

	1.8
	пер. Садовый
	1,02
	100
	асбест
	90

	1.9
	пер.Северный

пер.Северный
	0.2

0,25
	100 

100
	асбест 

чугун


	90

90

	2
	х.Таловый
	1,2
	100
	асбест
	95

	3
	х.Тарасов
	1,5
	100
	сталь
	90

	4
	х.Чернозубов
	1,9
	100
	полиэтилен
	95

	Итого:
	13,8
	
	
	


Водоснабжение потребителей х.Камышевка осуществляется из поверхностного водозабора, расположенного в Камышевском сельском поселении примерно в 6 км на северо-восток от х.Камышевка в районе балки Терновая. Водозаборные сооружения размещены вблизи площадки очистных сооружении водопровода, проектная мощность которых составляет 9,6 т.м3/сутки. Пройдя необходимую очистку, вода по групповому водоводу поступает в х.Камышевка, а также в ряд других населенных пунктов. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 9,2 км. По материалу водопроводные трубы делятся на: асбестовые трубы d=150-100mm – 6,12 км; полиэтиленовые трубы d=100mm – 2,25 км, чугунные трубы d=100mm – 0,75 км, стальные трубы d=150mm – 0,08 км. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Таловый осуществляется из шахтного колодца расположенного в западной части хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,2 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестовых труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Тарасов осуществляется из артезианской скважины расположенной в 3 км по направлению на запад от западной окраины хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,5 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из стальных труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Чернозубов осуществляется из артезианской скважины расположенной в 1 км по направлению на север от северной окраины хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,9 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из полиэтиленовых труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

В х.Новоегорлыкский централизованная система водоснабжения отсутствует, в результате чего, для хозяйственно-питьевых нужд используют воду из придомовых колодцев, индивидуальных скважин, а также привозную питьевую воду. Доставка воды осуществляется по разовым заявкам населения специализированным автотранспортом, забор воды осуществляется из водопроводной сети п.Волочаевский Волочаевского сельского поселения.

Общие выводы.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 25-30 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей Камышевском сельского поселения достигает 90%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.
В связи со сложившейся ситуацией в поселении, необходимо в ближайшее время рассмотреть и решить проблему централизованного водоснабжения населения Камышевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для этого необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов, реконструкции водозаборов, водонапорных сооружений и строительству дополнительных водозаборов в населенных пунктах Камышевского сельского поселения.

3.2. Перспективная схема водоснабжения 

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Камышевского сельского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.
Как видно из расчета, перспективное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо принять срочные меры в части реконструкции и модернизации систем водоснабжения Камышевского сельского поселения.

Приоритетными направлениями в части модернизации системы водоснабжения Камышевского сельского поселения должны стать:

· строительство водопроводных сетей в населенных пунктах поселения;

· строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения; 

· обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

· обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Физический износ существующих водопроводных сетей достигает 90-95%, в результате чего часть отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности, потерь и для обеспечения равномерной устойчивой подачи воды потребителям необходимо заменить около 11,85 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра в Камышевском сельском поселении.

Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Для обеспечения существующей, проектируемой и перспективной застройки централизованным водоснабжением проектом генерального плана предлагается выполнить строительство водопроводных сетей расчетного диаметра в х.Камышевка по улицам: Молодежная, Лесная, пер.Садовый общей протяженность 3,92 км.

Для обеспечения централизованным водоснабжением х.Новоегорлыкский проектом генерального плана предлагается выполнить строительство водовода-отвода протяженностью около 7,1 км от группового водовода, идущего от водоочистных сооружений, расположенных в Камышевском сельском поселении до х.Камышевка, а также предлагается выполнить строительство около 1,06 км разводящих водопроводных сетей расчетного диаметра по территории существующей застройки.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Камышевского сельского поселения, рельеф, схему размещения нового строительства, изменение количества потребителей воды, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

1. Проведение гидрогеологических изысканий и оценка запасов подземных пресных вод на территории Камышевского сельского поселения, с целью определения месторасположения водоносных горизонтов соответствующих требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 (первая очередь);

2. Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Камышевского сельского поселения (первая очередь);

3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых (первая очередь);

4. Проведение технико-экономического обоснования целесообразности строительства группового водовода протяженностью 7,1 км до х.Новоегорлыкский от группового водовода, идущего от водоочистных сооружений, расположенных в Камышевском сельском поселении до х.Камышевка, резервуаров и станций подкачки воды (первая очередь);

5. Строительство водовода-отвода к х.Новоегорлыкский протяженностью около 7,1 км от группового водовода идущего от водоочистных сооружений расположенных в Камышевском сельском поселении до х.Камышевка (расчетный срок);

6. Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 7,25 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Камышевка (первая очередь);

7. Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 1,2 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Таловый (первая очередь);

8. Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 1,5 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Тарасов (первая очередь);

9. Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 1,9 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Чернозубов (первая очередь);

10. Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей, проектируемой и перспективной застройки в х.Камышевка по улицам: Молодежная, Лесная, пер.Садовый общей протяженность 3,92 км (расчетный срок);

11. Изучение возможности строительства арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в южной части х.Новоегорлыкский южнее ул.Степная (расчетный срок);

12. Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в х.Новоегорлыкский по улице Степная общей протяженность 1,06 км (расчетный срок);

13. Установка водоочистных сооружений на водозаборах (расчетный срок);
14. Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения (расчетный срок);
15. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный срок);

16. Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов (расчетный срок);

17. Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчетный срок);

18. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (весь период);

19. Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией (расчетный срок).

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Камышевского сельского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбересурсосбережения и учета и сбора информации Камышевского сельского поселения  (ВЗЯТО ИЗ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ)

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных  водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатацию затраты на их ремонт.
Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Энергоресурсосбережению способствует установка приборов учёта в Камышевском сельском поселении (таблица 9).
Таблица 9

	
	Наименование МО
	Холодное водоснабжение

	
	
	Ко-во приборов учёта, запланированных к установке с 2012-2015 годы

ед.
	Кол-во приборов учёта, установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом), ед.
	общее количество установленных приборов учёта,

ед.
	Количество приборов учёта, необходимых к установке,

ед.

	№
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Орловский район, всего
	142 
	 114
	3528 
	142

	2
	Волочаевское СП
	11 
	5 
	273 
	11

	3
	Донское СП
	 11
	10 
	 375
	11

	4
	Каменно-Балковское СП
	 10
	 21
	 641
	10

	5
	Камышевское СП
	 37
	11 
	 415
	37

	6
	Красноармейское СП
	 16
	 4
	 206
	16

	7
	Курганенское СП
	 24
	 5
	 271
	24

	8
	Луганское СП
	 3
	 18
	 467
	3

	9
	Майорское СП
	 6
	 12
	 198
	6

	10
	Орловское СП
	 -
	- 
	 -
	

	11
	Островянское СП
	 6
	 15
	 386
	6


Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
 ( взято из информации, которую распечатывал в день совещания  по пкр)

Критерии  доступности коммунальных услуг для населения Камышевского сельского поселения на 2012 год составляют:

1) Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи -5,3%

2) Уровень собираемости платы за коммунальные услуги  - 88, 35 %
3) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 11,35 %

4) Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения- 2,52 %

     Прогноз спроса на коммунальные услуги отражен в таблице:

Табл. 10

	Наименование 
	2012
	2013
	2014
	2015

	Потребление электрической энергии, тыс. кВтч, в т.ч.
	1017,4
	1002,04
	995,93
	992,264

	в жилых домах
	829,7
	818,36
	813,37
	810,376

	в МКД
	187,7
	185,32
	184,190
	183,512

	Потребление воды, тыс. м3, в т.ч.
	46,75
	45,920
	45,640
	45,472

	в жилых домах
	38,11
	37,720
	37,490
	37,352

	в МКД
	8,64
	8,52
	8,476
	8,44


Протяженность водопроводных сетей  в Камышевском сельском поселении составляет 13,8 км подача воды за год составляет в среднем 94,43 тыс.куб.м. при этом потери составляют 39,64 тыс. куб. м. за год связано это с состоянием объектов инженерной инфраструктуры (износ -99 %) за 2011 год в Камышевском сельском поселении количество порывов составило 58 за год.

Раздел 6. Перспективная схема водоснабжения Камышевского сельского поселения

В качестве основного источника водоснабжения х.Камышевка для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимается поверхностный водозабор в комплексе с водоочистными сооружениями, расположенный в Камышевском сельском поселении, который используются и в настоящее время. Так же предлагается подключить к групповому водоводу потребителей х.Новоегорлыкский, с дальнейшим строительством водопроводных сетей, напорно-регулирующих сооружений в данном населенном пункте.

На первую очередь для обеспечения централизованным водоснабжением х.Новоегорлыкский необходимо продолжить гидрогеологические изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории Камышевского сельского поселения, с целью определения месторасположения водоносных горизонтов соответствующих требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, после чего необходимо начать строительство водозаборов в комплексе с водоочистными сооружениями, а также необходимо строительство дополнительных водоводов и обустройство охранных зон источников питьевого водоснабжения.

В виду того что, строительство группового водовода до х.Новоегорлыкский требуют больших финансовых затрат, продолжительного времени на выполнение строительных работ и соответствующего обоснования целесообразности данного строительства, проектом предлагается на первую очередь произвести специальные гидрогеологические изыскания, с изучением возможности бурения артезианских скважины в южной части х.Новоегорлыкский для обеспечения потребностей населения хутора.

Необходимо скорректировать проектно-сметной документации на окончание реконструкции фильтров №№ 5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района.

Капитальный ремонт водонапорной башни емк. 50 м3 в х. Камышевка Орловского района так же необходим для улучшения ситуации водоснабжения в Камышевском сельском поселении.
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Раздел 7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.
Информация о расходах населения на коммунальные услуги и доступности представлена в таблице 11.
Табл. 11

	Ресурсоснабжающая организация
	Экономически обоснованный тариф
	Тариф для населения 
	Объем потребления коммунальных услуг населением по муниципальному образованию (по нормативам +приборов учёта)
	Выручка (тыс. руб.)

	ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов»
	74,78
	43,58

37,04
	46,75
	2016,76

	Орловский ПУ ЮВМО ОАО «Энергосбыт ростовэнерго»
	2,15
	2,15
	1017,4
	2187,41


Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения представлен в таблице 12.
Табл. 12

	
	Критерии доступности платы за КУ, рассчитанные на 2012 год 

(%)
	Общий совокупный плтеж граждан за все потребляемые КУ (п. 15 Приказа Минрегионразвития РФ от 23.08.2012 №378)

(тыс. руб.)

Q общ
	Численность населения Камышевского 

сельского поселения

(чел)
	Среднедушевой доход населения Камышевского сельского поселения 

(тыс.руб./чел./месс.)
	Начисленные значения платы за КУ / оплаченные значения КУ
(тыс. руб.)
	Прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий
	К сем. –коэффициент семейности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи ---5,3% 
	11210,5
	1665
	-
	-
	
	-

	2
	Уровень собираемости платы за коммунальные услуги на 2012 год- 88,35  %
	-
	-
	-
	3889,76/

3436,6
	
	-

	3
	Доля насиления с доходами ниже прожиточного минимума -11,35 %
	-
	1665
	-
	-
	
	-

	4
	Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей чиленности населения-2,52%
	-
	-
	-
	-
	14
	3
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