Электроснабжение потребителей Камышевского сельского поселения осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых ОАО «МРСК Юга» ПО «ЮВЭС Ростовэнерго» Орловский РЭС, Камышевский УЭС.
Опорным центром питания является ПС 35/10 кВ «Камышевская», расположенная в южной части х.Камышевка. На подстанции «Камышевская» установлен трансформатор мощностью 25000 кВА. Характеристики ПС представлены ниже в таблице.
Табл.
Параметры подстанций.
	№
п/п
	Наименование п/ст
	Напряжение, кВ
	Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА

	1.
	Камышевская
	35/10
	1- 25000


Распределение электроэнергии по поселению от подстанции ПС 35/10 кВ «Камышевская» осуществляется по ВЛ-10 кВ: Л-1,Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, Л-7 через ТП 10/0,4кВ. На территории поселения расположено 35 трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4кВ. Прокладка электросетей воздушная.
Общее потребление электроэнергии за 2014 г. по данным ОАО «МРСК Юга» составило 3,2 млн. кВт.ч.
Общая протяженность линий электропередач по территории Камышевского сельского поселения составляет 28,2 км, в том числе:
Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)–10/0,4 кВ Орловских РЭС на территории Камышевского сельского поселения представлены в таблице 13.5.1.3.
Табл.13.5.1.3.
Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)- 10/0,4 кВ.
	№ п/п
	Оперативное наименование ТП (КТП)
	Оперативный №ТП (КТП)
	Мощность трансформатора, кВА
	Год ввода в эксплуатацию
	Балансовая принадлежность
	Населенный пункт

	
	
	
	
	
	ТП
	ВЛ-0,4 кВ
	

	1
	Л-1  КТП
	291
	63
	1987
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	2
	Л-1  КТП
	230
	160
	1985
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Н-Егорлык

	3
	Л-1  КТП
	377
	25
	2003
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	4
	Л-1  КТП
	131
	40
	1979
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	5
	Л-1  КТП
	132
	40
	1979
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	6
	Л-1  КТП
	433
	25
	1978
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	7
	Л-1  КТП
	240
	250
	1978
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	8
	Л-1  КТП
	256
	100
	1985
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Чернозубов

	9
	Л-1  КТП
	341
	40
	1979
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	10
	Л-1  КТП
	35
	25
	2004
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	11
	Л-1  КТП
	142
	100
	1978
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	12
	Л-1  КТП
	337
	63
	1979
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	13
	Л-2  КТП
	343
	25
	1972
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	14
	Л-2  КТП(к)
	373
	160
	1972
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	15
	Л-2  КТП(к)
	322
	250
	1972
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	16
	Л-2  КТП(к)
	252
	160
	1985
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	17
	Л-2  КТП(к)
	66
	160
	2001
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	18
	Л-2  КТП(к)
	346
	100
	2001
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	19
	Л-2  КТП
	1051
	630
	1973
	абонент.
	абонент.
	х.Камышевка

	20
	КТП
	352
	100
	2005
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х. Таловый

	21
	Л-3  КТП
	349
	100
	1985
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	22
	Л-3  КТП
	371
	40
	1972
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	23
	Л-3  КТП(к)
	206
	4
	2004
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	24
	Л-3  КТП
	183
	40
	1972
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	25
	Л-3  КТП
	23
	100
	2003
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х. Тарасов

	26
	Л-3  КТП
	384
	25
	1970
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	27
	Л-4 КТП
	358
	63
	2003
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	28
	Л-4 КТП(к)
	258
	250
	1988
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	29
	Л-4 КТП(к)
	213
	100
	1972
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	30
	Л-4 КТП(к)
	370
	160
	1984
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	31
	Л-4 КТП
	251
	40
	2005
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	32
	Л-4 КТП(к)
	60
	160
	1977
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	33
	Л-5 КТП
	50
	100
	1986
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	х.Камышевка

	34
	Л-5 КТП
	254
	100
	1970
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	

	35
	Л-5 КТП
	274
	100
	1996
	ПОЮВЭС
	ПОЮВЭС
	


Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.
Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии. 
Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.  
В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Камышевского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:
1. Необходима реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных ТП (КТП);
1. Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;
1. Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

